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Kardex Compact
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Kardex Compact Buffer to pionowy modut buforowy (Vertical Buffer Module,
\VVBM) umozLliwiajacy magazynowanie szybko wzrastajacej ilosci asortymentu
produktow na ograniczonej powierzchni magazynowej. System jest wyposazony
w lekka uktadnice typu mini-load z chwytakiem teleskopowym stuzaca do
transportu pojemnikéw do punktu dostepowego.

Kardex Compact Buffer wyznacza nowe standardy szybkosci, precyzji i energo-
oszczednosci, umozliwiajac geste sktadowanie i precyzyjna kompletacje niewielkich
czesci i czesci dostepnych w matych ilosciach. Jest w petni skalowalny, ekonomiczny
i oferuje szeroki wybor automatycznych interfejséw wejsciowych i wyjsciowych

w celu tatwej integracji ze stosowanymi procesami lub technologia oraz przyszta
automatyzacja. Caty proces przejscia od projektu i planowania do wdrozenia
wymaga jednej czwartej czasu w porownaniu z podobnymi systemami.

1 Dowiedz sie wiecej z historii sukcesu naszych klientow

Szybka i Elastyczna W petni
doktadna integracja skalowalna
kompletacja systemow konstrukcja

/akres zastosowan

Kompletacja zaméwien

Zastosowana zasada ,towar do cztowieka”, bardzo wysoka wydajnosc pobierania oraz znaczna
oszczednosE miejsca sprawiaja, ze moduty VBM doskonale nadaja sie do kompletacji
towaréw wolno-rotujacych Umozliwiaja precyzyjnie pobieranie roznych rodzajow artykutow
w matych iloSciach. Kardex Compact Buffer zapewnia wyjatkowe korzysci firmom funkcjo-
nujacym catodobowo i dostarczajacym towary z dnia na dzien, np. czesci zamienne.

Konsolidacja zaméwien

Kombinacja modutu Kardex Compact Buffer, oprogramowania Kardex JMIF i automatycznych
przenosnikéw jest zalecanym rozwigzaniem stuzacym do szybkiej i doktadnej konsolidacji
zamowien przed wysytka lub pakowaniem. Pojemniki z zaméwieniami sg bezobstugowo
skanowane, sktadowane i pobierane doktadnie na czas i w odpowiedniej kolejnosci

Kompletacja zestawow

Kardex Compact Buffer w jednym systemie taczy kompletacje zamoéwien i buforowanie.
Skompletowane zestawy moga by¢ pobierane na czas i przekazywane bezposrednio

na stanowiska kompletacji. Zapewnia to wysoka dostepnosé i staty podglad stanow
magazynowych. W poréwnaniu z tradycyjnymi technikami magazynowymi modut umozliwia
zwiekszenie przepustowosci nawet o 200%.
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Komponenty gtdwne

System regatow

= Skalowalna konstrukcja w siatce 25 mm do przechowywania
pojemnikéw i tac

« Rama podstawy prowadzi uktadnice typu miniload, a regulowane nogi
poziomujace umozliwiaja tatwe dostosowanie do nieréwnosci podtoza

Uktadnica miniload

= Obrotowy chwytak z na teleskopie do przenoszenia tadunkow
transportuje pojemniki lub tace

= Lekka konstrukcja zapewnia wysoka wydajnos¢ energetyczna

Stét obrotowy

= Ergonomiczny dostep do pojedynczego pojemnika i wydajna
kompletacja niezaleznie od wymiaréw urzadzenia

= Dostarcza jeden pojemnik i jednoczesnie przygotowuje kolejny

Wymiary urzadzenia w milimetrach

Gtebokosc 2350 (2450)
Wysokos¢ 3000-12 000 w krokach po 100 mm Jedno okno dostepowe
Szerokos¢ 1920-19 970 (20 025) = Dodatkowe okno dostepowe stuzace do kompletacji, idealne do
uzupetniania zapaséw
- : * Umozliwia kontrolowany dostep do poszczegolnych pojemnikow lub tac
Maks. obcigzenie 35 kg/zasobnik
- 143 wydawania pojemnikéw na godzine”
Wydajnosc P - - .
130 wydawania pojemnikéw na godzine Oprogramowanie i sterowanie
= Oprogramowanie sieciowe, kompatybilne z szeroka gama sprzetu
1440 zasobnikow” = Wartos¢ dodana dzieki rozszerzonym funkcjom

Pojemnos¢ magazynowa -
2880 zasobnikow

System kompatybilny ze standardowym zasobnikami

Evmicizasobnionlininlme ey matego obciazenia 600 x 400 (do 640 x 440)

Podstawowe dane techniczne, inne rozmiary dostepne na zapytanie

1 Dowiedz sie wiecej o modutach VBM

* urzadzenie 10 x 12 m (S x W) z pojemnikami 600 x 400 x 220 mm
** urzadzenie 20 x 12 m (S x W) z pojemnikami 600 x 400 x 220 mm
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Technologia
uzupetniajaca

Firma Kardex moze zainstalowac urzadzenie Kardex Compact Buffer jako rozwiaza-
nie samodzielne lub zintegrowane z ogélna koncepcja logistyczna. Dzieki dalszym
udoskonaleniom lub potaczeniu z innymi technologiami uzytkownicy uzyskuja wyzsza
wydajnosé, wieksza przepustowosc¢ i doktadnoscé.

Wyposazenie stanowiska pracy

= Wskaznik LED, wskaznik potozenia, optyczne sygnaty stanu,
przycisk potwierdzenia, uchwyt VESA do monitora, gniazda
i interfejsy

Podtaczenie przenosnika
= State pobieranie i uzupetnianie
= Potaczenie wielu urzadzen i oddalonych od siebie stacji roboczych

Kardex VBV Box

= Maksymalna pojemnos¢ magazynowa

= Elastycznos¢ w zakresie konstrukcji, wielkosci i dopasowanie
liczby miejsc sktadowania

Serwis podczas cyklu zycia

= Kompleksowa, elastyczna i modutowa oferta ustug

= Opcja zdalnego wsparcia i ustugi , takie jak inteligentny
monitoring, pomoc ,konferencje lub analiza

Dostepne rézne opcje urzadzenia przeznaczone dla réznych srodowisk magazynowych
wyposazone w klimatyzacje, zabezpieczenia przeciwpozarowe czy zabezpieczenia
chroniace przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

Kompletacja zamoéwien za pomoca stotéw obrotowych i uktadu przenosnikéw
z okreslonymi lokalizacjami odktadania

Konsolidacja zamoéwien dzieki automatycznemu przytaczeniu przenosnikow



Inteligentne
rozwigzania
intralogistyczne

Firma Kardex oferuje peten zakres produktéw spetniajacych niszowe potrzeby
roznych branz. Odkryj innowacyjne oferty — od codziennej obstugi pojemnikow
i palet lub systemow sktadowania w kontrolowanych warunkach po w petni
zintegrowane automatyczne rozwigzania magazynowe i systemy transportu
materiatow. Zespot Life Cycle Service zapewnia petne wsparcie podczas realizacji
projektu, konserwacji i planowania.
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