
NL Kenmerken: Multiplex is een plaatvormig composietmateriaal dat wordt 
opgebouwd uit een oneven aantal houtfineerlagen die kruiselings op elkaar 

verlijmd worden. Hierdoor is multiplex zeer sterk. Multiplex staat bekend om zijn 
lichtgewicht en duurzaamheid.

Onderhoud: Het multiplex uit onze collecties is te allen tijde behandeld en 
beschermd. Hierdoor houd je het multiplex item eenvoudig wekelijks stofvrij met 
een droge, schone doek. Bij vlekken is het aangeraden om te wrijven met de nerf 
mee met een lichtvochtige doek, nadrogen zorgt voor een streeploos resultaat. 
Beschadigd multiplex is goed op te schuren en opnieuw te behandelen met een 

lak en beits naar keuze.

EN Characteristics: Plywood is a sheet-shaped composite material constructed 
from an odd number of wood veneer layers glued together crosswise. This makes 

plywood very strong. Plywood is known for its lightweight and durability.

Maintenance: The plywood from our collections is always treated and protected. 
This makes it easy to keep the plywood item dust-free weekly with a dry, clean 
cloth. In case of stains, it is recommended to rub along the grain with a slightly 

damp cloth, drying afterwards ensures a streak-free result. Damaged plywood is 
easy to sand down and re-treat with a lacquer and stain of your choice.

www.deeekhoorn.com

PLYWOOD
Maintenance instructions



DE Merkmale: Sperrholz ist ein blattartiger Verbundwerkstoff, der aus einer 
ungeraden Anzahl von kreuzweise verleimten Holzfurnierlagen besteht. Das 

macht Sperrholz sehr stabil. Sperrholz ist für sein geringes Gewicht und seine 
Haltbarkeit bekannt.

Pflege: Das Sperrholz aus unseren Kollektionen ist immer behandelt und 
geschützt. So lässt sich das Sperrholzstück wöchentlich mit einem trockenen, 
sauberen Tuch staubfrei halten. Bei Flecken empfiehlt es sich, mit einem leicht 

angefeuchteten Tuch entlang der Maserung zu reiben; ein anschließendes 
Trocknen sorgt für ein streifenfreies Ergebnis. Beschädigtes Sperrholz lässt sich 

leicht abschleifen und mit einem Lack und einer Beize Ihrer Wahl nachbehandeln.

FR Caractéristiques: Le contreplaqué est un matériau composite en forme de 
feuille construit à partir d’un nombre impair de couches de placage de bois 

collées ensemble en croix. Cela rend le contreplaqué très solide. Le contreplaqué 
est connu pour sa légèreté et sa durabilité.

Entretien: Les contreplaqués de nos collections sont toujours traités et protégés. 
Il est ainsi facile de dépoussiérer l’article en contreplaqué chaque semaine avec un 

chiffon sec et propre. En cas de taches, il est recommandé de frotter le long du 
grain avec un chiffon légèrement humide. Le séchage ultérieur garantit un résultat 
sans trace. Le contreplaqué endommagé est facile à poncer et à retraiter avec une 

laque et une teinture de votre choix.
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