


[bookmark: lt_pId002]Robot à 6 axes C8LC d’Epson 




[bookmark: lt_pId003][bookmark: lt_pId004]Caractéristiques innovantes. Flexibilité remarquable.
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FICHE TECHNIQUE
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[bookmark: lt_pId006]Performance et souplesse très élevées – débit élevé avec des charges utiles maximales et diverses configurations de bras pour réaliser la plupart des tâches d’assemblage les plus exigeantes.
[bookmark: lt_pId007]Réduction de l’espace nécessaire aux cellules de travail grâce à la conception SlimLine – le pas compact du poignet permet au robot d’accéder aux endroits difficiles à atteindre dans les espaces restreints; options de montage sur table, au mur et au plafond; modèles avec portée de 900 mm offerts.
[bookmark: lt_pId008]Temps de cycle rapides – un taux d’accélération élevé, des mouvements fluides et des temps de stabilisation rapides permettent de maximiser le débit grâce au système exclusif de réduction des vibrations GYROPLUSMC d’Epson, et ce, sans oscillation ni dépassement1.
[bookmark: lt_pId009]Extrême facilité d’utilisation – le logiciel de développement Epson RC+®, intuitif et riche en fonctionnalités, permet de créer des solutions puissantes grâce à l’interface utilisateur simple, au débogueur intégré et au simulateur 3D avancé.
[bookmark: lt_pId010]Conception axée sur la fiabilité – une conception innovante et compacte permet de gérer des charges maximales à des vitesses élevées avec un encombrement réduit.
[bookmark: lt_pId011]Faible coût total de possession – intégration de fonctions qui réduisent considérablement les coûts d’installation et de soutien : des encodeurs sans pile, un câble Ethernet intégré, le logiciel RC+ d’Epson ainsi qu’une foule de fonctions de sécurité.
[bookmark: lt_pId012]Accélération du développement d’applications de cellule de travail – solutions optionnelles entièrement intégrées : guidage par vision, alimentation en pièces, guidage par capteurs de force, suivi du convoyeur et bus de terrain; la plateforme de solutions Epson RC+ permet une expansion directe de solutions tierces, ce qui profite aux développeurs et aux utilisateurs finaux.
[bookmark: lt_pId013]Interactions accrues entre les utilisateurs sans compromis sur la productivité – les fonctions de base et avancées de la technologie SafeSenseMC permettent d’accroître la productivité et la sécurité des travailleurs tout en ayant le potentiel d’atténuer l’empreinte des cellules de travail grâce à la réduction des barrières physiques et à une évaluation appropriée des risques.
[bookmark: lt_pId014]Conçu pour les environnements exigeants – modèles standard, salle blanche (ISO 3)2, DES et protection IP67 offerts.
[bookmark: lt_pId015]Service et assistance hors pair – forte de quatre décennies d’expérience en automatisation, Epson répond à vos besoins en automatisation grâce à ses équipes spécialisées d’application et de soutien.
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	[bookmark: lt_pId083]Options

	
	[bookmark: lt_pId084]Guidage par vision
	[bookmark: lt_pId085]Disponible
	

	
	[bookmark: lt_pId086]Alimentateurs IntelliFlexMC
	[bookmark: lt_pId087]Disponible
	

	
	[bookmark: lt_pId088]Guidage par la force
	[bookmark: lt_pId089]Disponible
	

	
	[bookmark: lt_pId090]Suivi de convoyeurs
	[bookmark: lt_pId091]Disponible
	

	
	[bookmark: lt_pId092]API RC+ 8.0 d’Epson
	[bookmark: lt_pId093]R19NZ901JK
	

	
	[bookmark: lt_pId094]GUI Builder 8.0
	[bookmark: lt_pId095]R19NZ901JQ
	

	
	[bookmark: lt_pId096]Bus de terrain maître
	[bookmark: lt_pId097]Disponible
	

	
	[bookmark: lt_pId098]Bus de terrain esclave (Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, PROFIBUS, CC-Link, DeviceNet®)
	[bookmark: lt_pId099]Disponible
	

	
	[bookmark: lt_pId100]Point de contrôle externe (ECP) 8.0
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[bookmark: lt_pId106][bookmark: lt_pId107]Soutien	Service à la clientèle
[bookmark: lt_pId108]562 290-5920
service@robots.epson.com
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Soutien aux applications
[bookmark: lt_pId111]562 290-5930
applications@robots.epson.com
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Questions sur les ventes
[bookmark: lt_pId114]562 290-5997
info@robots.epson.com












[bookmark: lt_pId116][bookmark: lt_pId117][bookmark: lt_pId118][bookmark: lt_pId119]1 Lorsqu’utilisé en respect des spécifications. | 2 Conforme aux normes de salle blanche ISO classe 3 (ISO 14644-1). | 3 Temps de cycle basé sur un mouvement en arc aller-retour (300 mm horizontalement, 25 mm verticalement) avec une charge utile nominale pour le mode haute performance du modèle de table (les coordonnées du trajet sont optimisées pour atteindre la vitesse maximale).
[bookmark: lt_pId120][bookmark: lt_pId120_leftovers]Découvrez les innovations les plus récentes dans les solutions professionnelles Epson à l’adresse epson.ca/forbusiness. 
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Nous joindre :




[bookmark: lt_pId122]Epson America, Inc.
[bookmark: lt_pId123][bookmark: lt_pId124]3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720
[bookmark: lt_pId125]
Epson Canada Limitée
[bookmark: lt_pId126][bookmark: lt_pId127]185 Renfrew Drive, Markham, Ontario L3R 6G3
[bookmark: lt_pId128]
epson.com epson.ca


[bookmark: lt_pId129][bookmark: lt_pId130][bookmark: lt_pId131][bookmark: lt_pId132][bookmark: lt_pId133]Les caractéristiques et les modalités peuvent être modifiées sans préavis. EPSON et Epson RC+ sont des marques déposées et GYROPLUS est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation. IntelliFlex et SafeSense sont des marques de service d’Epson America, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tout droit relatif à ces marques. © 2025, Epson America, Inc. CPD-66160 7/25
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