Pregis

AirSpeed® Ascent

Die Ascent ist das zuverlassigste Luftsystem, das Pregis
jemals entwickelt hat. Es produziert Hybrid Cushioning,
ein aufblasbares Polstermaterial mit einem patentierten
quadratischen Muster, das besseren Produktschutz und
ein Uberlegenes Kundenerlebnis bietet.

 Unvergleichliche Leistung
 AuBergewodhnliche Zuverlassigkeit
- Anwenderfreundlich

« Einfach zu bedienen durch
RFID-Technologie

Technische Spezifikationen

+ Abmessungen der Maschine: LxBxH in mm = 482 x 570 x 438
+ Gewicht der Maschine: 14,1 kg
+ Geschwindigkeit: 23 Meter/Minute

+ Abmessungen des Kompressors:
LxBxH in mm =272 x 226 x 247

+ Gewicht des Kompressors: 12,8 kg

+ Elektrischer Anschluss: 230V, 60/50 Hz
+ Produktcode Ascent Inflator (ohne Luftpumpe): 9092044
+ Ascent HC Stand NXT mit Kompressor: 9094125
+ Ascent HC Winder NXT: 9094124
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Pregis

AirSpeed® Ascent Hybrid Cushioning

; Das patentierte quadratische Muster
Vorteile sieht beeindruckend aus und verhindert,
« Hoher Druck: Die Ascent-Maschine verwendet dass Gegenstande “durchdriicken”,

einen Kompressor, um Hochdruck-Polsterungen zu um Schaden zu vermeiden. Das
erzeugen, die die Polstereigenschaften verbessern quadratische Muster hat mehr
und einen hervorragenden Produktschutz bieten. Oberflache als konkurrierende runde
Polsterungen, wodurch mehr Flache zur
+ Einfache Benutzeroberflache: Sie verfugt Gber Verfligung steht, um Produkte wahrend
ein Start/Stopp-Design, es sind keine System- des Transports besser zu stiitzen und
anpassungen erforderlich. Sie konnen die Maschine zu schitzen.

in wenigen Sekunden laden und starten.

+ Intelligente Logik: Kalibriert die optimalen System-
einstellungen, sobald jede Rolle auf den Ascent geladen
wird. Dadurch wird die Variabilitat und menschliche
Fehler eliminiert und eine gleichbleibende Hybrid-
Polsterung mit maximalem Schutz gewahrleistet.

Schnelle Maschine: Produziert Luftpolster mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 23 Metern pro Minute.

Patentierte Verschlusstechnologie: Starkere,
zuverlassigere Verschlisse.

+ Keine verschleiRbaren Teile: Keine Ausfallzeiten,
weniger Wartung erforderlich.

+ Energieeffizient: Der Schlaf-/Wachmodus spart Strom
in den Ruhezeiten.

HC besteht aus Polyethylen niedriger
Dichte, bietet uniibertroffenen
Schutz, eine asthetische Optik,

die Verbraucher bevorzugen, und
spart Platz, da eine Palette HC

fast anderthalb LKW-Ladungen an
Luftpolsterfolie entspricht!
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